Det effektive og beerekraftige systemet
for oppsamling under bakken mOlOH

Produkter







Molok® - leder an innen baerekraft

Vare produkter har
EPD-sertifisering

Feerre tamminger
sammelignet med
overflatekasser betyr
mye mindre
klimagassutslipp

Over 30 ars livssyklus
er et resultat av
baerekraftig design
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Mindre stgy ved
temming gir et

hyggeligere bomiljo

Vi bruker resirkulerte

materialer f.eks. i
hovedlokk, Laftesekker

og komposittrammer

f Med hjelp av beregninger

for utslippsavtrykk
02 reduserer vi aktivt vart
avtrykk for CO,
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Tilkobling til digitale systemer Vi felger ISO-standarder
kan gke sorterings- og
innsamligsgraden betydelig

for kvalitet, miljg og
arbeidssikkerhet
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Plassbesparende for innsamling og Molok Domino
kildesortering av avfall

Hoveddelen av Molok dypoppsamlere er installert under bakken. | mange tilfeller
er resultatet opptil 90 % feerre tamminger sammenlignet med standard containere.
Molok reduserer utslippene av CO? og systemet er ogsa i de fleste tilfeller det
rimeligste pa lang sikt.

Vertikal design sparer plass

60 % av containeren er under bakken. Det kreves kun et lite omrade,
slik at et kompakt areal er nok for & dekke behovet for kildesortering.
I tillegg serger tyngdekraften for at avfallet komprimerer seg selv
ytterligere.

Den kjolige jorden reduserer lukt fra avfall
Den kjolige temperaturen i bakken bremser bakteriell aktivitet og
reduserer lukt. Eldre avfall er alltid dekket av nyere avfall.

Effektiv og ergonomisk temming

Nar trafikken fra kjgretgyene som henter avfallet blir redusert
forbedres ogsa renhet og sikkerhet | bomiljget. P4 grunn av den store
oppsamlingskapasiteten er det potensiale for 90 % faerre temminger.
Temming som utfgres med en kran er ryddig, effektiv og trygg.
Arbeidsergonomien ved tsmming av Molok er god, noe som reduserer
fysisk stress for personale som utfgrer oppgaven.

Enkel og trygg a bruke

Innkastlokket pa beholderen er lett og brukervennlig. Lokket har

en mekanisme som holder det dpent og frigjer begge hendene til

brukeren. En 1&s som hindrer uautorisert bruk og heaerverk kan monteres Den firkantede Molok®Domino

pa innkastlokket. er et modulsystem som bestar
av konfigurerbare moduler.

Designet for fleksibilitet Avhengig av beholdertypen, er

Den enkelte beholdere kan inndeles i opptil seks fraksjoner. Lasningen beholderelementet laget enten

gir mer plasseffektivitet. Inndelingene kan ogsa endres i ettertid. av fiberforsterket betong eller i

resirkulerbar slagfast HD polyetylen.



Den klassiske runde modellen
er egnet for de fleste miljeer og
steder. Beholderen er produsert
i resirkulerbar slagfast LD
polyetylen.

Bruker opptil
75 % mindre
fotavtrykk
sammenlignet med
beholdere

660 | avfallsbeholder

Molok’Classic 5 m

1,7 m*

* NB! Storrelsene er veiledende.

3

6,5 m*




Molok’Domino
Produktfamilie

Molok’Domino

2,8m

1,6 m 1,06 m

7m
11m
>

NB! Sterrelsen pa containeren inkluderer ikke
rammen. Sterrelsene er veiledende.

Kapasitet

5m

2,4m3
3,2m?
1,6 m?

1,5m3
22m?
0,5m?

Inndelings-
muligheter

11
1/2

2/3
1/3

11
1/2

11
1/2

2/3
1/3

Innkastapning

500 x 500 mm

430x 370 mm
500 x 500 mm
290 x 390 mm

500 x 500 mm
290 x 390 mm

500 x 500 mm
430 x 370 mm

500 x 500 mm
290 x 390 mm

Alternativer for
lofteutstyr

Loftesekk
Forsterket laftesekk
for glass

Loftebeholdere:
KS1/1 eller 2/3,
BioSystem beholdere
KS 1/2, 1/3 eller 1/6,
f.eks. for oppsamling
av bioavfall

Loftesekk
Forsterket laftesekk
for glass

Hard container:
KS 1/3 Topp eller
2 xKS 1/6 Topp

Spesifikkasjoner

Hoveddelmateriale
fiberarmert betong

Hovedmateriale
HD-polyetylen
1/3 er alltid KS 1/3
Top, eller 2 xKS
1/6 Top med harde
loftebeholdere



Molok’Domino

MolokDomino Light MolokDomino Plus MolokDomino oppsamling under bakken
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MolokDomino er spesielt egnet for:

« fellesl@sning for boliger

offentlige returpunkter

skoler, barnehager, sykehus og institusjoner
+ hoteller, kjgpesentre, idrettsanlegg

- havner, strender, rasteplasser, kirkegarder og campingplasser
- arkitekturkrevende prosjekter, offentlige bygninger

Kapasitet Inndelings- Innkastapning Alternativer for Spesifikkasjoner
muligheter lofteutstyr
) . 2m’ 11 500 x 500 mm Laftesekk Hovedmateriale
Molok'Domino Light Forsterket loftepose HD-polyetylen
q 1m? 1/2 430 x 370 mm for glass
! 9 1,5m? 2/3 500 x 500 mm 1/3 Alltid med
£ I,@ \‘.‘J"‘!‘ 0,5m’ 1/3 290 x 390 mm BinSystem 500 D
Nl g
=2 Top

NB! Starrelsen pa containeren inkluderer ikke
rammen. Storrelsene er veiledende.



Molok’Domino
Tilpasningsevne
IR Trommellokk Innkastslisse
Og ﬂekSIbIIItet Trommellokkets funksjon som gir flere
stgtter volumkontroll og innkastmuligheter

muliggjer "Pay as you throw"
(PAYT)

mulige
konfigurasjoner*

Lett & oke kapasitet

i ettertid med Standardlokk i Stor fleksibilitet
MolokDomino forskjellige storrelser for « Fleksibel dimensjonering av
Light -modellen typiske avfallsfraksjoner avfallskapasitet
MolokDomino Light. som restavfall, papir, « Konfigurasjon kan enkelt justeres
(HDPE-brgnndel) plastemballasje, dersom behovene endres
overflatebeholderen matavfall, glass -og

metallemballasje *med stasjon pd 3 enheter

Den
Muligheter for ny inndelingen ved endrede behov perfekte
lgsningen for
matavfall

11 1/2+1/2 1/3+2/3

Moduler som enkelt kan deles for & tilpasse oppsamlingskapasiteten etter behov.
Modulene kan ogsa deles inn senere.



Molok’Domino

Molok’Domino Trommellokk

+ HDPE er et hygienisk materiale som er lett & holde rent
« Trommellokket har enkel betjening, men likevel solid og har lang levetid

Tilgjengelige starrelser 7 2/3
Trommellokk Trommellokk

Trommelsylinderen
er fullstendig
beskyttet mot vann.
Innkastbegrensningen
gjennom trommel
hindrer ogsa at store
gjenstander kastes i
beholderen.

Trommelalternativer Serviceluke Innkastlokk

35 liter HDPE Serviceluke som standard Det brukervennlige Innkastlokket
60 liter HDPE (standard) - plassert bak lokket er utstyrt med magnetisk Ids som
80 liter Aluminium « Gir mulighet for visuell kontroll holder lokket dpent nar avfall legges i

- Trekantlas som standard beholderen.
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Molok’Domino
Tilbehor

Lokkalternativer

Mearkegra er standardfarge.
Fargealternativer pd side 16. Standardlokk Innkastslisse Trommellokk

Eksempler pa inndeling

1600 mm

343

mulige

1600 mm

konfigurasjoner*

Stor fleksibilitet

+ Fleksibel dimensjonering av
avfallskapasitet

- Konfigurasjon kan enkelt justeres
dersom behovene endres

*med stasion pa 3 enheter



Loftealternativer

Loftesekker

11
standard

5m

Loftebeholdere
KS 1/1 KS 2/3

5m?
2-krok, 1-krok, 2-krok,

Kinshofer Kinshofer

semi-hard

3m?

2/3
standard semi-hard

BioSystem BioSystem
KS 1/2 KS 1/3

[i

2m? 1m?
1-krok, 2-krok, 1-krok, 2-krok,
Kinshofer Kinshofer

standard semi-hard

Molok’Domino

1/2 1/3
standard

1/1+2/3 +1/2lett
standard

24m? 24m? 1.6m? 2m?15m 1 m?
BioSystem KS 1/3 top QS KS 1/6 top
KS 1/6 light light
P ) P

05m? 0.5m? 0.2m?
1-krok 1-krok 1-krok



Molok’Classic
Produktfamilie

Molok’Classic 5 m3

Molok’Classic 3 m3

NB! Storrelsen pa beholderen inkluderer ikke
rammen. Stgrrelsene er veiledende.

Kapasitet

2,4m?

3m

1,3m?

Inndelings-
muligheter

11

1/2

Innkastapning

Min. apnings-
storrelse
100 x 350 mm,
maks. @ 600 mm

Min. dpnings-
storrelse
100 x 350 mm,
maks. @ 450 mm

Min. dpnings-
starrelse
60 x 265 mm,
maks. @300 mm

Alternativer
for lofteutstyr

Loftesekk
Forsterket Loftesekk
for glass
Loftebeholder KSS5

Loftesekk
Forsterket Loftesekk
for glass
Laftebeholder KSS3

Loftesekk
Forsterket Laftesekk
for metall- og
glassemballasje

BioSystem KS 800/1300

for oppsamling av
matavfall

Spesifikasjoner

Restavfall,

papir/papp +
plastemballasje

Restavfall, papir/
papp, metall- og
glassemballasje +
plastemballasje

Seppel (parker),
metall- og
glassemballasje
og matavfall



Molok’Classic

MolokClassic Plus MolokClassic Light

MolokClassic oppsamling under bakken

Molok’ -produkter benyttes pa tusenvis av steder
+ boligomrader, boligselskaper

« skoler, barnehager, sykehus og hoteller

. offentlige returpunkter

« kjgpesentre

idrettsanlegg

havner, strender, rasteplasser, kirkegarder og
campingplasser

Kapasitet  Alternativer Mal pa Alternativer Egnede
for beholde- apningen for lgfteutstyr avfallstyper
rinndeling
. . 800 Min. apnings- Loftesekk Avfall (parker),
Molok Classic 8001 storrelse Forsterket loftesekk metall- og
@170 mm, for metall- og glassemballasje og
maks. @ 250 mm glassemballasje matavfall
S BioSystem KS 500/800
<= Loftebeholder
N for innsamling av
5 matavfall
0,75m
) 3m? 11 Min. &pnings- Loftesekk Restavfall, pa
Molok’Classic Plus / n-apning e aviail. p PP/
storrelse papir, metall- og
1,4m? 1/2 100 x 350 mm, glassemballasje
maks. @ 600 mm
. oA 2m? 11 Min. &pnings- Loftesekk Restavfall, papir/
Molok'Classic Light kel Pl L
storrelse Forsterket Loftepose papp, metall- og
O 1m? 1/2 100 x 350 mm, for glassemballasje glassemballasje
,,,,,,, 0 maks. @ 600 mm
| m
1,7m

NB! Sterrelsen pa beholderen inkluderer ikke
rammen. Storrelsene er veiledende.



Molok’Classic

Tilbehor

kkalternativer

Standard innkastlokk Apent vertikalt lokk Innkastluke, vertikal To vertikale lokk med Trommellokk (5 m® og 3 m?)
(5m*o0g 1,3m? (5m*o0g1,3m? to Innkastluker

Meark gra er standardfarge. Andre fargemuligheter se side 16.

Molok’ Trommellokk

- Trommellokk for 5 m* og 3 m* MolokClassic-beholdere

Laget av HD polyethylene, som er holdbart og lett & vedlikeholde

Standard storrelse er 60 |. Ogsa tilgjengelig 35109 80 I.

Innkastlokket kan lases med en mekanisk las eller en elektronisk
adgangskontroll.

Det brukervennlige Innkastlokket er utstyrt med en magnetisk 1as som

holder lokket &pent nar avfall plasseres i beholderen. Serviceluke

som standard

Det er enkelt a skifte batteri i den elektroniske lasen og overvake mengden
avfall takket veere serviceluken bak lokket.

Passer for oppsamling av restavfall, glass, metall, papir og tekstiler.



Molok’Classic

Alternativer for Loftesekk og laftebeholder

Standard 5 m®*og 3 m* Standard Standard Light standard Plus standard Semi-hard 5 m* og 3 m?

1,3m? 0,8m? 2m? 3m?

BioSystem BioSystem KSS5 KSS3
KS800/1300 KS500/800 loftebeholder loftebeholder
Praktiske retningslinjer
+ Nar du samler inn glass > Bruk

en forsterket glasspose eller en
laftebeholder. Det maksimale volumet
for oppsamlingsutstyr er 3 m>.

BioSystem lgftebeholdere: KSS lgftebeholdere: Nar du samler matavfall > Bruk en

« For oppsamling av matavfall, metall- og - 4200 | Isftebeholder for 5 m® beholder Ioftebeholder. Det maksimale volumet
glassemballasje . 2500 | Ioftebeholder for 3 m* beholder for oppsamlingsutstyr er 3 m’.

. 800 | Ioftebeholder for 1,3 m® beholder Nar du samler plast > Bruk en sekk,

« 500 | lgftebeholder for 800 | beholder Loftealternativer for KSS laftebeholdere: pose eller en lgftebeholder som er sa

« BioSystem 800/1300 ogsa tilgjengelig som « Hurtiglofteutstyr/ett-punkts lgft som stor som mulig.
2-krokversjon standardfunksjon Nar du samler papp > Bruk en sekk som

« Kinshofer, 2-krok og laftestropper er ogsa er sa stor som mulig.
tilgjengelige.




Molok’Classic

Molok’Domino
Tilvalg

Innrammingsalternativer

Kompositt Kompositt Kompositt Kompositt Kompositt
Night Sky Black Chestnut Brown  Stone Grey Pearl Grey Autumn Brown

Aluminium Lakkert aluminium RAL Classic- Trykkinnramming  Perforert aluminiums
(naturell) (standard merk gré fargekartet « Kanimplemen-  kledning
RAL 7024) teres med . RAL 7024
kundens eget + Kun for MolokClassic-
materiale beholdere

Fargealternativer for Innkastlokk

Svart (standard) Merk gra Grgnn Brun Hvit Oransje




Tilbehor

Avfallstypesymboler for skilt

Tydelig merking med avfallssymboler gjor det lettere &
kildesortere avfall. Nar avfallsbeholdere er tydelig merket, er
det enkelt & sortere avfall korrekt.

Restantayy

Lasing av Innkastlokk

Elektronisk Ids sammen
med programvare,

lar deg begrense og
overvake bruken av
beholderen og styre
lasene eksternt.

Mekaniske,
nekkelbetjente laser

og elektriske laser som
kan apnes med en
brikke eller et smartkort
er tilgjengelige for
Innkastlokkene til
Molok-produkter.

Integrert oval sylinderlas Adgangskontroll



Installasjon
og temming

Installasjon

Molok Semi-nedgravde containere installeres delvis
under bakken. Avhengig av produktet, varierer
installasjonsdybden fra 0,5 til 1,6 meter. Molok-
produktsortiment inkluderer ogsa overflatebeholdere
som ikke installerers under bakken. Skriftlige
monteringsanvisninger folger med alle containere.

Naér du velger et installasjonssted, ma det tas hensyn til
plassen for temming og selve temmebilen, avstanden
til de omkringliggende bygningene og tilgangen til
beholderne.

Molok-containeren installeres av autoriserte
installeringspartnere. En representant for Molok Ltd
fungerer som kontakt mellom kunden og installateren.

Molok Semi-nedgravde containere temmes ved a
bruke temmebilens kran.

Beholderen inneholder lgftesekk eller laftebeholder
og lgftes opp fra containeren av tammebilens kran.
Avfallet i loftesekken eller Igftebeholderen temmes
ved a frigjore ldsemekanismen i bunnen av posen eller
beholderen. Etter tsmming senkes lgftesekken eller
beholderen tilbake i containeren.

Temming med kran gar raskt, og belastningen for den
ansatte som utfgrer temming blir mindre enn nar man
temmer tradisjonelle beholdere med hjul
Leftealternativene for lgftebeholderne er listet opp
nedenfor. 1-krok og leftestropper er tilgjengelige for
loftesekker.

1-krok

Loftestropper 2-krok

Kinshofer







Molok’
worldwide

190 000+ containere
45+ land

Du finner vart hele
sortiment pa
www.strombergs.no
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Strombergs AS

Kildesorteringslgsninger og emballasje for ombruk.
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Miljofyrtarn’ sosmmj

Fremtiden er avhengig av bedre sortering  returpunkter, beholdere for risikoavfall

og at vi er mer bevisste pa a redusere og l@sninger for emballasjesortering. Du @ www.strombergs.no

avfallsmengden. Vi har i over 25 ar hjulpet finner ogsa flere andre miljgvennlige og

store og sma bedrifter med moderne lgsninger pa var hjemmeside. R Telefon: 64 80 29 00

skreddersydde lgsninger for a sikre

bedre kildesortering. | 2004 ble Strgmbergs AS Ced office@strombergs.no
Miljefyrtarnsertifisert og vi stiller sveert

Strgmbergs har fokus pa kostnads- strenge krav til vare produsenter om

effektive og praktiske l@sninger med gode systemer for bl.a. gjenvinning *

store krav til estetikk og funksjon. Vi tilbyr  og resirkulering i forbindelse med \3!

innsamlingsutstyr, avfallbeholdere, produksjonen. S ®
TROMBERGS




